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窯業系サイディングとは 1 窯業系サイディングについて

美観と性能を保つためにはメンテナンスを行うことが重要
お施主様ができる点検（日常点検）
A 点検ポイント
B 主な点検項目とチェック方法
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D 一般的なメンテナンススケジュール
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サイディングの塗り替えについて
表面塗装の劣化について
A エナメル（有色不透明塗料）塗装の場合
B クリヤー（透明塗料）塗装の場合
サイディングの汚れの除去について
外壁に見られる藻・カビの発生と除去について
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厚さ1
14mmから26mmまでさまざまなものがあります。

長さ2
3,030mmまたは1,820mmが主流となっています。

幅3
455mm, 910mm, 1,000mmが主流となっています。

表面塗装4
アクリル系から、シリコン系、フッ素系、無機系塗料などを工場で塗装したもの及び現場で塗装するための無塗装のも
のがあります。

窯業系サイディングは日本産業規格（JIS A 5422）に規定されています。セメント質原料、繊維質原料および混和材
からなる混合原料を成型、養生・硬化した、防火性能に優れ、強くてしなやかで丈夫な板状の外壁材です。

1 製品概要

主に建築物の外壁材
新築戸建て住宅の外壁として約80％に使用されており、店舗・倉庫・オフィスなどの中層非住宅にも多く使用されて
います。

3 用　　途

2 種　　類

耐久性1
日本産業規格（JIS A 5422）にある製品性能基準値を満たしており、住宅の外装材として耐久性に優れ、外部からの
衝撃にも強く家を守ります。

防火性2
窯業系サイディングは、不燃又は準不燃材料であり、外壁の防火構造・45分準耐火構造・1時間準耐火構造の国土交
通大臣認定を取得しており、火災に対する安全性に優れています。

耐震性3
窯業系サイディングは、大規模地震被災地の被害調査でも、剥離・脱落がほとんど見られず、地震に強いことが確認さ
れています。

防水性4
窯業系サイディングそのものの防水機能と、通気構法による防水機能（通気構法による空間と防水紙等による）によ
り、屋内側への雨水の浸入を二重に防ぎます。

耐風圧性5
耐風圧性能は建築基準法により規定されています。住宅の外装としては、規定されている設計風圧力に対し、外装材
が破損・破壊しないものとします。

4 性　　能


